Mars Il Series RT

836 (Q /EQHD 5HGXQGDQWH
&RQYHUWLEOH 5DFN R 7RUUH

(O 836 0DUV ,,, 57 SUHVHQWD HO )DFWRU
GH SRWHQFLD HQ WRGDV ODV
FODVLILFDFLRQHYV EULQGDQGR XQ
P%LV GH SRWHQFLD DFWLYD TXH VXV
FRPSHWLGRUHV SDUD ORV PLVPRYV .
< FRQ XQLGDGHV HQ SDUDo&é?dJﬁDEUWHUEVWLFDV
XQD UHGXQGDQFLD PY%[LPD
.)DFWRU GH SRWHQFLD

. XDGDGHV SDUDOHODV UHGXQGDQFLD
@ G @ Q -7HFQRORJED GH GREOH FRQYHUVLITQ t
'"HLYDFLTQ GH HVWDGR VIOLGR \ PDQXDC

*&RQILIJXUDFLIQ GH EDWHUED IOH[LEOH
& (" ERWRQHV SDUD FRQILJXUDF

-(VWLPDFLTQ SUHFLVD GHO WLHPSR GH
Frente .&RQWURO “%FWLYR GH “Y4UPRQLFRV GH

-0OOWLSOHV PRGRVY GH RSHUDFLIQ SD!

HILFLHQFLD HQHUJAWLFD

-, QYHUVRU \ 5GHFWLILFDGRU FRQ WHFQ
Posterior 6Kw +7UDQVIRUPDGRU GH DLVODPLHQWR PF

./DV EDWHUEDV VH SXHGHQ UHHPSOD]I

HO 836 IXQFLRQD

*)XQFLTQ (32 1522 SDUD HO HQFHQGLG

+2SFLRQ GH GREOH DOLPHQWDFLIQ



Especificaciones del Mars I

/‘\/Ablerex

Experts in Power Conversion

MODELO AB-MSII6000RT AB-MSII110000RT
Rango de Voltaje 110Vac~300Vac
Rango de frecuencia 40~70Hz (Auto Sensing)
Entrada Fases 2F+G, neutro opcional
Distorsién Arménica THDi <3%
Factor de Potencia >0.99 @ a plena carga
Conexion eléctrica Bornera
Factor de Potencia 6000VA/6000W 10000VA/10000W
Voltaje de salida 120VAC/ 208-240VAC
Fases 2F+N+G
Factor de Potencia 1
Salida Distorsién Armoénica THD <2% con cargas lineales y <5 % con cargas no lineales
Regulacion de voltaje +1%
Rango de frecuencia +1Hz or +3Hz Sincronizado (seleccionable) / 50/60 + 0.1Hz en modo de baterias y CVCF
Factor de cresta 3:1
Conexion eléctrica Bornera
Tipo de onda Puro Senoidal
Eficiencia Modo en linea Hasta 94.5%
Modo ECO alta eficiencia 98%
Tipo Selladas, 4cido y plomo VRLA-AGM
Bateria Numero 20 baterias (12V 7Ah) 240 VDC 20 baterias (12V 9Ah) 240VDC
Tiempo de recarga (a 90%) de 3a4horas
Cargador Alimentado por conexién AC, dtiﬁ];zarpa)is,r;(zggsc?;ig;e 2.1A (max.), compensacion de
LED Entrada principal y secundaria (dual input), modo paralelo, fallay modo ECO.
Pantalla Lecturas del LD Vol g o eore e e JIe e sae comiente Je e, i de it
Auto-Diagndstico Luego del encendido, control manual por panel y comunicacion, verificacion de rutina
Alarma Audiovisuales Falla de linea / Bateria baja / Transferencia a derivacion / Falla del sistema

Proteccion

Software

Sobrecarga, sobre-temperatura, cortocircuito, falla de carga, bateria desconectada

Hardware

Interruptor de entrada de alimentacién e interruptor de entrada de derivacién

Modo muiltiple

Normal / ECO / CVCF (Voltaje constante / Frecuencia constante)

. Arranque en frio Si
Funciones -
Capacidad en paralelo hasta 4 unidades
Redundancia paralela 3+1
Dimensiones 7U 440x308x680mm - 2U Modulo de poder, 9U 440x396x680mm - 3U Mddulo de poder,
Fisicas Modelo RT | (WxHxD,mm) 2U transformador, 3U bateria. 3U Transformador, 3U Bateria.
Peso neto (kg/lbs) 115.5/254.1 142/3124
Temperatura 0~40C /32~104F
. Humedad 0%~95%RH (sin condensar)
Ambientales
Altitud 3000 msnm
Ruido <48 dBA @ 1 metro <50 dBA @ 1 metro
Estandar USB, EPO, ROO (apagado/encendido remoto), SR232, ranura para tarjeta de red (puerto RJ45)
Protocolos adicionales JBUS, MODBUS, SNMP v1 v2 v3
Interfase
Opciones de ranuras Tarjetas RS232, RS485, Contacto Secos, SNMP/WEB
Plataformas compatibles Microsoft Windows series, Linux, Mac, etc.
Seguridad EN62040-1, UL1778
Estandar y EMC EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class A
Certificaciones Otras RETIE
Marks CE, UL, cUL, FCC

% Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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